附件：
	车牌识别系统道闸清单（一进一出）

	序号
	材料
名称
	规格
	单位
	数量
	备 注 ( 参 数 )

	1 
	
车牌识别
	出入口显示屏
	个
	2 
	[bookmark: _GoBack]1.工作电压：AC220V±10%/50HZ
2.工作温度：-25℃~+70℃
3.相机类型：500万识别相机
4.最佳识别距离：3～6米
5.适应车速：0-40公里/小时
6.抓拍率：≥99.9%
7.识别率：≥99.8%（典型车牌）
8.额定功率：40W±10%
9.外壳防护等级：IPX4
10.通讯方式：TCP/IP
11.LED显示屏：双色显示
12.显示屏尺寸：≥127×253mm

	
	
	出入口TCIP网络
控制板
	个
	2 
	

	
	
	语音播报系统
	个
	2 
	

	
	
	系统电源
	个
	2 
	

	
	
	500万高清镜头
	台
	2 
	

	
	
	频闪灯
	套
	2 
	

	2 
	栅栏道闸
	4.5米
	台
	2 
	工作电压：220V/24V
电机规格：120W
使用环境温度：-30℃~80℃；遥控距离：≤30m
起落杆时间：快速≤1.5s/中速≤3s/慢速≤6s
机箱尺寸：≥340mm×250mm×1050mm
闸杆限长：中速4米 慢速6米
防护等级：IP44


	3 
	网络分配器
	
	个
	1 
	

	4 
	收费小程序
	无人自动电子收费
	套
	1 
	

	6 
	电线
	R2.5×2
	米
	20 
	

	7 
	网线
	R0.8×8
	米
	20 
	



